
• Быстро обнаруживает под землей железосодержащие предметы, такие как:

• Эргономичный прочный дизайн, с чехлом и батареями

• Высокая чувствительность инструмента с аудио- и видеосигналами

• Функция AutoNull (самообнуление) - блокирует данные, полученные от близлежащих металлических 

 помех, например, от автомобиля или длинного забора

- Коверные задвижки
- Крышки люков 
- Чугунные трубы
- Стальные корпуса

- Оболочки скважин
- Кессоны
- Знаки-ориентиры на местности

МАГНИТНЫЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ MR-10



www.RIDGID.com
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RIDGID® сохраняет за собой право изменения дизайна и спецификаций 
своей продукции без предварительного уведомления или изменения 
печатного материала. Для ознакомления с полной гаммой продукции 
RIDGID®, пожалуйста, просмотрите каталог RIDGID® или посетите наш 
сайт www.RIDGID.ru.

© 2016, 2016, RIDGID, Inc. Логотип Emerson и логотип RIDGID - 
зарегистрированные торговые марки Emerson Electric Co. или RIDGID, 
Inc. в США и других странах. Все другие торговые марки принадлежат 
соответствующим владельцам.

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820 
3800 Sint-Truiden 
Belgium

T: 8 800 500 90 10 (Россия)
T: +32 011 598 650 (другие страны СНГ)
ridgid.ru@emerson.com
www.RIDGID.ru

ХАРАКТЕРИСТКИ:
Дисплей . ................................................Черно-белый, ЖК
Динамик . ...............................................Прочный динамик Mylar 
Материал корпуса/Конструкция ............Алюминиевая труба с углубленными  
...............................................................кнопками управления
Длина .....................................................100 см
Рабочая температура . ...........................-18°C до +49°C 
Температура хранения ...........................-25°C до +60°C
Степень защиты . ...................................IP54
Источник эл. питания . ............................6 батарей AA включены
Вес .........................................................0,77 кг

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КАТ. 
№

ОПИСАНИЕ
ВЕС
 КГ

53068 Магнитный металлоискатель MR-10 в чехле 0,77

Кнопка ВКЛ/
ВЫКЛ

Включение 
самообнуления
Динамик

Регулировка 
чувствительности/
усиления

Точное обнаружение наружных вентилей и других 
подземных железосодержащих предметов.

Сигнал для 
вертикальной 
цели - самая 

высокая точка

Сигнал для 
горизонтальной 
цели - конечные 

точки

Сигналы и полярность вертикальных и горизонтальных целей

ООО “РИД-СПб”
в Санкт-Петербурге: (812) 313-20-68,
в Москве:                    (495) 225-44-20,
в Омске:                      (3812) 28-54-94,
в Перми:                      (342) 235-75-65,

     info@rid-gid.ru
     www.RID-GID.ru 


